1l Bebauungsplan "Bilze I" 2. BA Bebauungsplan "Bilze I" 2. BA

o 1. Anderung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen vom 30.09.03 2. Anderung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen vom 23.11.2004 Deckblatt
“ Aufgrund der Beschlussfassung sind nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen im ‘
i Aufgrund der Beschlussfassung sind nachfolgende bauordnungsrechtliche Bebauungsplan zu &ndern: : "Bilze I", 2. Bauabschnitt |

il Festsetzungen im textlichen Teil zum Bebauungsplan zu andern:

1. Bei zweigeschossigen Gebauden wird die zu iiberbauende Grundstiicksfiche von 0.3 auf 0,2 im vereinfachten Verfahren

) verringert, die Geschossflache auf 0,4.

e 2.8 Bei den Ausfiihrungen zur Gebdudehdhe muss ergénzt werden: 2. Satteldacher sind auf zweigeschossigen Gebauden nicht mehr erlaubt. Die Eindeckung solcher gél:ﬁl-éfﬁgE KIRCHDORF
3 : 3 ¢ =gt Gebaude hat entweder durch Walmdach oder Pultdach zu erfolgen. Beide Dachformen sind RATHAUSSTRASSE

| WA-Gebiet: Bei 1- und 2-geschossigen Geb&uden max. Firsthdhe 8,50 m ohne Kniestdcke aufzubauen. Fir das Pultdach gelten dabei wie bisher Dachneigungen von 8° 88457 KIRCHDORF

4 MI-Gebiet: Bei 2- und 3-geschossigen Gebauden max. Firsthéhe 11,50 m bis 16°. Fir das Walmdach durchgéngig 22°.

\ Di g L : ud 15, icht i "
3.1  Dachnelgung bel 1- bis 3-geschossigen Gebauden 22°-38° fir SD und WD 3. Die Traufhéhe bei zweigeschossigen Gebauden darf 5,80 m nicht ibersteigen (gemessen

‘ °-16° fir PD zwischen festgelegter Erdgeschossfussbodenhjohe und Unterkante Sparren / Schnittpunkt
‘?1?‘ 8°-16° fir Aussenwand.
B 4. Garagen sind weiterhin als Grenzgaragen erlaubt, jedoch nur noch entlang einer

4.1.1 Sé[ntliche Ver sorgungsl§ itungen Sin.‘.j i .stédtebaulict.\_en Grinden Grundstlicksgrenze und nicht wie bisher an zwei Grenzen. Die Lange der Garageneinfahrt auf
(maandernde Strassenfiihrung und &ffentliche Durchgriinung des

aufgestellt, Dietenheim, den

anerkannt, Kirchdorf, den

s : !
) Baugebietes) unterirdisch zu verlegen. Carports, Abstellplétze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung, die mit i
4 & - A pt. 2003
M einem Fahrzeug erreicht werden sollen. Der Bau von Fahrstrassen auf dem Grundstlick ist b baUke Ergénzt:
j grundsatzlich verboten. i o 008
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1“‘1; gesundheitsschutz
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b /& INDEX| DATUM| GEANDERT
Fe s L foiasonrsintininy sanvais KirChdorf, am 11.( 1.{M Wﬁ = A |06-10-03 [Einfahrt van Rosenweg in Mi-Grundstiick

Il £ 2 B |o7-10-03 Fussweg S0d-Ost, Anderungen an Stichstrassen ‘(
i B &/ — e & C  |27-10-03 | Versetzen der Trafo-Station Mitte Baugeblet

| Yois pinet® '»’o,s B\»J? # 1150/26 1150/28 D 11-11-03 |Anderung Dachneigung fir PD, wegfall Fussweg beim Rosenweg l
! Trennung Mi-Gebiet in Il und li-geschossig, Sichtdrsiecke
‘”“;‘L_ Ausgefertigt S35 Ausgefertigt 2 E  [23-11-04 | Anderungsbeschiuss vom 23.11.04 !
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