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Gemeinde Kirchdorf — Ortsteil Oberopfingen

Baugebiet ,,Heimertinger Weg 1l

Planungsrechtiiche Festseizungen / Oriliche Baivorschrifien zum Bebauungsplan vom 19.10.2010

A. Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
nach dem Baugesetzbuch

Die Abgrenzung dieses Bebauungsplanes ist im Lageplan durch eine schwarz-weilRe Umrandung
gekennzeichnet.

Gesetzliche Grundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

- Baugesetzbuch — BauGB - in der Bekanntmachung der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. |
S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S 2585)

- Baunutzungsverordnung — BauNVO - in der Bekanntmachung der Neufassung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58).

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

11 Allgemeines Wohngebiet (WA)
(§ 4 BauNVO)

Zulassig sind nur:

1. Wohngebaude,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden sowie nicht stérende Handwerks-
betriebe,

3. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO werden gem. § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und sind nicht zulassig.

1.2 Dorfgebiet (MD)
(§ 5 BauNVO)

Zulassig sind nur:

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehérigen Woh-
nungen und Wohngebaude,

2. Sonstige Wohngeb&ude,
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Planungsrechiliche Festsetzungen 7 Ortliche Bawuvorschiifien zum Bebauungsplan vom 16,10,2010

21

2.2

2.3

24

3. Nicht wesentlich stérende Gewerbebetriebe,
4. Der Versorgung des Gebiets dienende Handwerksbetriebe.

Die Ausnahmen nach § 5 (3) BauNVO werden gem. § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und sind nicht zulassig.

MaR der baulichen Nutzung
(§§ 16 - 21a BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse
gemaR Einschrieb im Plan (Nutzungsschablone) - II-geschossig als HochstmaR

Grundflachenzahl (GRZ)
gemal Einschrieb im Plan (Nutzungsschablone) als HochstmaR

Geschossflachenzahl (GF2)
gemal Einschrieb im Plan (Nutzungsschablone) als HochstmaR

Hoéhenlage der Geb&dude / Gebdudehohe
(§ 9 (3) BauGB und § 16 BauNVO)

Hoéhenlage:

Die Erdgeschossrohfubodenhéhe (EFH) der Hauptgebaude darf max. 0,60 m Uber der
Strallenbegrenzungskante liegen, gemessen an der rechtwinklig einer Gebdudewand
vorgelagerten Stralenbegrenzungskante an der héchsten Stelle.

Die Garagenrohful3bodenhdhe darf max. 0,30 m iiber der StralRenbegrenzungskante lie-
gen, gemessen an der der Zufahrt direkt vorgelagerten Stral’enbegrenzungskante.

Gebdudehohe:

Die maximale Gebaudehohe betragt 8,0 m. Unterer Bezugspunkt ist die Erdgeschossroh-
fuBbodenhéhe des Hauptgebaudes, oberer Bezugspunkt ist der héchste Punkt des ge-
deckten Daches.
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Planungsrechtliche Festsetzungen / Ortfiche Bauvorschiifien zum Bebawingsplan vom 19.10.2010

2.5

3.1

3.2

3.3

Hoéchstzuldssige Zahl der Wohnungen
(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)

Pro Gebaude sind max. 2 Wohneinheiten zulassig.

Bauweise / liberbaubare Grundstiicksflache
(§§ 22 — 23 BauNVO)

Bauweise
(§ 22 BauNVO)

gemal Einschrieb im Plan (Nutzungsschablone) - offene Bauweise

Es sind nur Einzelhduser zulassig.

Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 23 (3) BauNVO)

Die tiberbaubare Grundstiicksflache wird durch die Ausweisung der Baugrenzen entspre-
chend dem Lageplan festgelegt.

Garagen
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO)

Garagen und Carports sind nur innerhalb der Baugrenzen zulassig.

Der senkrechte Abstand zwischen Garage (Vorplatz) und offentlicher Verkehrsflache
muss mind. 5,50 m betragen.

Gebéaudeteile durfen nicht in den 6ffentlichen Verkehrsraum ragen.
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Planungsrechtliche Festsetzungen / Ortliche Bawvorschiifien zum Bebauungsplan vom 16.10.2010

3.4

Nebenanlagen
(§ 14 (1) und § 23 (5) BauNVO)

Pro Baugrundstiick dirfen nur eine Nebenanlage als Gebaude und eine Nebenanlage als
Kleingartengewéachshaus mit jeweils max. 20 m? Grundflache errichtet werden.

Nebenanlagen als Gebaude sind nur innerhalb der Baugrenzen zulassig. Nebenanlagen,
die nicht Gebaude sind, sind auch auRerhalb der Baugrenzen zulassig.

Leitungsrecht
§ 9 (1) Nr. 21 BauGB

Die Flachen zur Fuhrung von Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu Gunsten des jeweili-
gen Versorgungstragers mit einem Leitungsrecht zu belasten. Die Funktionsfahigkeit darf
nicht durch Nutzungen und MaRnahmen auf den Grundstiicken beeintréchtigt werden. Die
Versorgungstréger dirfen zur Unterhaltung und Reparatur die Flachen betreten und be-
fahren. Die Flachen sind von Geb&uden und Baumpflanzungen frei zu halten.

Fihrung von unterirdischen Versorgungsleitungen
(§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch auf den o6ffentlichen Flachen und den mit Lei-
tungsrecht belasteten privaten Flachen zu verlegen. Eine oberirdische Fiihrung ist aus
stadtebaulichen Griinden unzulassig.

Flachen zur Erstellung von Verkehrsflachen
(§ 9 (1) Nr. 26 BauGB)

Die fir die Herstellung der Verkehrsflachen erforderlichen Aufschiittungen und Abgrabun-
gen sind auf den angrenzenden Grundstiicken zu dulden.

Zur Herstellung der Verkehrsflachen sind in den angrenzenden Grundstiicken Randsteine
mit unterirdischen Stutzbauwerken (Hinterbeton fiir Randsteine bzw. Stellplatten) entlang
der Grundstiicksgrenze in einer Breite von ca. 0,3 m und einer Tiefe von ca. 0,5 m zu dul-
den. Ebenso sind auf den Grundstiicken die Straenbeleuchtungsmasten und Verkehrs-
zeichen zu dulden.
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Planungsrechiliche Festselzungen 7 Ortliche Bawworschriften zum Bebauvungsplan vom 14.10.2010

r i

8.1

8.2

Von der Bebauung freizuhaltende Flachen / Sichtflachen
(§ 9 (1) Nr. 10 BauGB)

Die im Plan ausgewiesenen Sichtflachen sind von Sichthindernissen aller Art (iber 0,80 m
Hoéhe, gemessen ab Oberkante Fahrbahn, freizuhalten. Lichtmasten, Lichtsignalgeber und
Verkehrszeichen sind zulassig.

Griinordnerische Festsetzungen
(8 9(1) Nr. 25 BauGB)

Pflanzgebot fiir Béume auf Baugrundstiicken
(§ 9(1) Nr. 25a BauGB)

An den im zeichnerischen Teil auf den privaten Baugrundstiicken festgesetzten Standor-
ten sind Laubbdume, Hochstdmme in der Mindestqualitdt 3 x verpflanzt mit Ballen,
Stammumfang 12 bis 14 cm zu pflanzen und zu erhalten. Anderungen vom vorgegebenen
Standort um bis zu 10 m entlang der Begrenzungslinie der offentlichen Verkehrsflachen
sind zulassig.

Pflanzgebot fiir Versickerung und Entwasserungsgraben
(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Der 6stlich des Baugebietes verlaufende Versickerungs- und Entwéasserungsgraben ist
auf 1/4 der Flache mit folgenden Geholzen zu bepflanzen:

Acer campestre - Feldahorn (Baum)
Alnus glutinosa - Roterle (Baum)
Carpinus betulus - Hainbuche (Baum)
Cornus sanguinea - Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus laevigata - Weilldorn

Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen
Frangula alnus - Faulbaum

Prunus avium - Wildkirsche (Baum)
Viburnum opulus - Gewohnlicher Schneeball
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9.1

9.2

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

AusgleichsmaRnahmen

Die Eingriffsbilanz in der Begriindung vom 30.06.2010 ist Bestandteil des Bebauungspla-
nes.

Als AusgleichsmalRnahme wird auRerhalb des Bebauungsplanes die Anlage des Larm-
schutzwalles entlang der Autobahn nérdlich von Kirchdorf durchgefiihrt. Der Wall wird mit
heimischen standortgerechten Gehdélzen bepflanzt und es werden Wiesenflachen ange-
legt. Der restliche Ausgleich wird mit dem Okokonto der Gemeinde ausgeglichen.

Bodenschutz

Bodenaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat méglichst im Baugebiet zu
verbleiben und ist dort wieder zu verwenden.

Der Bodenaushub ist so weit wie méglich auf dem jeweiligen Baugrundstiick gleichmé&Rig
und an die Nachbargrundstiicke angepasst einzubringen. Dabei sind humoser Oberboden
und Unterboden getrennt auszubauen, zu lagern und wieder einzubauen. Fallen zu groRRe
Mengen Bodenaushub an oder solcher, der sich nicht zum Massenausgleich eignet (z.B.
felsiges Material), so ist eine Wiederverwertung auf anderen Flachen vor einer Deponie-
rung zu prifen.

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mindestmal zu beschranken.
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Pianungsrechiliche Festselzungen / Ortliche Bauvorschiifien zum Bebauungsplan vom 19.10.2010

Anlage 1: Sonstige Hinweise

1. Arch@ologische Funde

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archdologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Brand-
schichten o0.a.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile, Kno-
chen), ist das Regierungspréasidium Tubingen, Ref. 26 — Denkmalpflege, Fachbereich archao-
logische Denkmalpflege, unverziglich zu benachrichtigen. Auf § 20 Denkmalschutzgesetz
wird verwiesen.

2. Immissionen durch Landwirtschaft

Die von den umliegenden landwirtschaftlichen Flachen auftretenden Immissionen, insbeson-
dere das Ausbringen von Festmist, Fllissigmist und Pflanzenschutzmitteln, sind hinzuneh-
men. Insbesondere wird auf die in der ndheren Umgebung liegenden landwirtschaftlichen Be-
triebe (besonders Flst. 318, Familie Kirchenmaier) hingewiesen.

3. Grundwasser / Schichtwasser / Sickerwasser
Der Austritt von Grundwasser / Schichtwasser / Sickerwasser ist nicht ausgeschlossen. Es
wird empfohlen, entsprechende bautechnische VorsichtsmaBnahmen zu ergreifen, da Drai-

nagen nicht an das &ffentliche Kanalsystem angeschlossen werden diirfen.

Es wird deshalb empfohlen, das Untergeschoss der Gebaude wasserdicht herzustellen.
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Planungsrechiiiche Festseizungen / Ortliche Bauvorschrifien zum Bebauungsplan vom 19,10.2010

Anlage 2:  Merkblatt fr den Bauherrn

Bodenschutz bei Bauarbeiten

Béden sind gewachsene Naturkérper mit wichtigen Funktionen in der Natur:

- Lebensraum fiur Bodenlebewesen (Pilze, Bakterien, Wiirmer, Insektenlarven, gréRere Tiere)
- Standort fur naturliche Vegetation und Kulturpflanzen

- Wasserkreislauf, langsames Versickern, Schadstofffilter, Grundwasserschutz

- Wichtige Zeugnisse der Landschafts- und Kulturgeschichte

Das soliten Sie beachten:

Erdarbeiten sollten nur bei trockener Witterung und gut trockenem, bréseligem Boden ausgefiihrt wer-
den. Zu feuchter Boden wir leicht verdichtet. Der humose Oberboden (sog. Mutterboden) sollte gleich zu
Beginn der Bauarbeiten auf allen beanspruchten Flachen abgeschoben werden. Hohes Gras und ande-
re Pflanzen sollten Sie abm&hen und kompostieren.

Erdaushub sollte abseits des Baubetriebes in Mieten gelagert werden. Fragen Sie nach Zwischenla-
gerplatzen in Inrem Baugebiet. Humoser Oberboden und humusfreier Unterboden miissen getrennt wer-
den. Mutterbodenmieten sollten nicht héher als 2 m aufgeschittet werden. Regenwasser soll gut abflie-
Ren kénnen, damit die Mieten nicht verndssen. Wenn Sie die Mieten mit Raps, Senf, Phazelie, Kurbis
0.4. einséden, bleibt das Bodenleben aktiv und Sie schiitzen den Boden zusatzlich vor starker Austrock-
nung und Vernassung.

Verwendung des Erdaushubes steht vor Entsorgung. Erdaushub solite soweit wie méglich auf der
Baustelle zur Auffullung und Geldndegestaltung verwertet werden. Bei Auffiillungen darf niemals humo-
ser Mutterboden vergraben werden. Nicht benétigter Erdaushub muss sinnvoll verwertet werden. Fragen
Sie bei lhrer Gemeinde nach Verwertungsmdéglichkeiten. Bei notwendigen Auffullungen auf |hrer Bau-
stelle sollten Sie nur unbelastetes Erdmaterial verwenden. Sie sollten |hren Lieferanten nach der Her-
kunft fragen und sich die Unbedenklichkeit bestatigen lassen.

Bodenverdichtungen durch Befahren mit schweren Baumaschinen sind nicht immer vermeidbar. Mar-
kierte Bauwege kénnen dazu beitragen, dass nicht wahllos verdichtet wird. Sie sollten dort angelegt
werden, wo spéter Abstellplatze oder Zufahrten liegen sollen.

Bodenversiegelungen auf Zufahrten, Abstellplatzen und Gartenwegen vermindern die Wasserversicke-
rung und belasten die Klaranlagen. Vermeiden Sie wasserdichte Belage wie Beton, Asphalt oder Pflas-
ter mit engen Fugen. Besser sind breitfugige Pflaster, Rasengittersteine, Kies- bzw. Schotterbeldge oder
einfach nur Rasen. Wo immer es mdéglich ist, sollten Sie auf Einrutteln und Verdichten des Unterbaues
verzichten.

Verunreinigungen des Bodens mit Bauchemikalien wie Farben, Lacken, Verdiinnern, Lésungsmitteln,
Ol mussen vermieden werden. Leere Behélter und Reste miissen fachgerecht entsorgt werden. Es ist
verboten, Bauabfélle bei der Hinterfullung der Kellerwande zu vergraben. Dadurch entstehen Altlasten
von morgen. Sie durfen auf keinen Fall Abfélle verbrennen. Dabei kénnen hochgeféhrliche Stoffe ent-
stehen, die den Boden fur immer belasten.

Torf zur Bodenverbesserung:Verzichten Sie auf Torf, schonen Sie unsere bedrohten Moore und
Feuchtgebiete. Griindiingung mit Raps, Senf oder Phazelie schafft dauerhaften Humus und schlie 3t den
Boden auf.

Uberdiingung: Bevor Sie zuviel des Guten tun, sollten Sie Ihren Boden auf Nahrstoffe untersuchen
lassen. Adressen vermitteln: Gartenbauberater, Gartenbauvereine und Landwirtschaftséamter.

- Merkblatt fiir den Bauherrn: Bodenschutz bei Bauarbeiten, Stand Januar 2000 -
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Planungsrechiliche Festsefzungen 7 Oriliche Bauvorschiifien zum Bebauungsplan vom 18.10.2010

B. Ortliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan
nach der Landesbauordnung

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der értlichen Bauvorschriften ist im Lageplan zum Be-
bauungsplan durch eine schwarz-weie Umrandung gekennzeichnet.

Gesetzliche Grundlagen der 6rtlichen Bauvorschriften sind:
- Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (Gbl. S. 617), zuletzt geandert durch
Gesetz vom 17.12.2009 (GBI. S. 809, 814)

1. AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen

1.1 Fassaden
(§ 74(1) Nr. 1 LBO)

Die AuBBenwande sind in gedeckten, erdgebundenen oder hellen Farben auszufithren. Re-
flektierende Materialien sind nicht zugelassen.

1.2 Dachform, Dachneigung, Dachgestaltung
(§ 74(1) Nr. 1 LBO)

gemal Einschrieb im Plan (Nutzungsschablone)

Hauptgebaude:

Zulassig sind Sattel- und Walmdacher mit einer Dachneigung von 30° bis 45° und Zelt-
und Pultd&cher mit einer Dachneigung von 12° bis 20°.

Alle Dachflachen sind mit roten bis braunen oder schwarzen bis grauen Ton- bzw. Beton-
ziegeln einzudecken. An Erkern, Wintergarten, Eingéngen und Gebaudevorspriingen sind
auch rote bis rotbraune oder schwarze bis graue, dauerhaft beschichtete, nicht glanzende
und nicht reflektierende Metalleindeckungen zulassig. )

Dachbegriinungen und Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung sind zuléssig.
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1.3

Garagen und Carports:

Zulassig sind die selben Dachformen, Dachneigungen und Dacheindeckungen wie bei
den Hauptgebauden. Zusétzlich sind auch Flachdacher ohne Metalleindeckung zul&ssig.

Dachbegriinungen und Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung sind zulassig.

AuBenantennen incl. Satellitenanlagen
(§ 74 (1) Nr. 4 LBO)

Satellitenanlagen dirfen den Dachfirst nicht tiberragen.

Wenn sie auf dem Dach angebracht werden, muss ihre Farbe der Dachfarbe entsprechen.

Niederspannungsleitungen
(§ 74 (1) Nr. 5 LBO)

Die Leitungen sind unterirdisch zu verlegen. Eine oberirdische Fiihrung ist aus gestalteri-
schen Griinden unzulassig.

Einfriedungen
(§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

a) gegeniiber offentlichen Flachen

Zulassig sind Hecken, Holzzdune, Metallzdune und Stiitzmauern.
Stacheldrahtzaune, Mauern und Sockelmauern sind unzuléssig.

Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind Hecken, Holzzaune, Metallzdune und
Stlitzmauern bis max. 1,20 m Hoéhe zulassig. Innerhalb der festgesetzten Sichtdrei-
ecke gelten die geringeren zuldssigen Hohen der Sichtflachen.

VVom Fahrbahnrand und von der Vorhaltefldche ist ein Mindestabstand von 0,5 m ein-
zuhalten.
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b) gegeniber privaten Nachbargrundstiicken

Zulassig sind Hecken, Holzzaune, Metallzdune und Stutzmauern.

Stacheldrahtzaune, Mauern und Sockelmauern sind unzulassig.

4, Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke
(§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Unbebaute Grundstiicksflachen sind als Griinflachen anzulegen.

Mulleimerstandplatze sind gegen die Sicht von 6ffentlichen Flachen zu schitzen.
Aufschittungen und Abgrabungen tber 1,2 m Héhenunterschied gegeniiber dem Urge-
l&nde (Gelandehdhen nach Fertigstellung der offentlichen ErschlieBungsstraRen) sind

grundsatzlich nicht zuldssig. Hohere Aufschittungen und Abgrabungen sind nur in einem
Abstand von 3,0 m entlang von Gebauden und den an sie angebauten Terrassen zulds-

sig.

Entlang Grundstiicksgrenzen, auler Garagenzufahrten, ist ein héhengleicher Gelande-
tbergang herzustellen.

5. Werbeanlagen
(§ 74 (1) Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Stéatte der Leistung an Fassaden im Erdgeschoss zulassig.
Sie diirfen eine Grofie von 1,0 m? nicht tberschreiten.

6. Stellpldtze
(§ 74 (2) LBO)

Pro Wohneinheit sind auf dem Grundstiick mind. 2,0 Stellplatze herzustellen.
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7.

71

7.2

Versickerung und Ableitung von Niederschlagswasser
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO)

Allgemeine Hinweise

- Fur samtliche Bauplatze wird eine Ruckhaltung des Niederschlagswassers durch Zis-
ternen empfohlen.

- Stellplatze und sonstige befestigte Flachen kénnen auch tber wasserdurchlassige Be-
lage direkt versickert werden.

Versickerung von Niederschlagswasser auf den privaten Baugrundstiicken

Niederschlagswasser von Dachern, Stellplatzen, Terrassen und Wegen ist innerhalb der
Baugrundstiicke tiber eine Oberbodenschicht in Erdmulden zu versickern oder {iber die
Regenwasserleitung dem o6ffentlichen Wassergraben, der das Baugebiet im Osten be-
grenzt, zuzuleiten.

Die Versickerungsmulden sollten mit einem an die 6ffentliche Regenwasserkanalisation
angeschlossenen Notuberlauf ausgestattet werden. Nachbargrundstiicke diirfen durch die
Regenwasserriickhaltung und Regenwasserversickerung nicht beeintrachtigt werden.

Ordnungswidrigkeiten
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Ordnungswidrig nach § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den bau-
ordnungsrechtlichen Festsetzungen nach § 74 LBO zuwiderhandelt, die sich auf die Ziff. 1
,AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen* und Ziff. 7 ,Versickerung und Ableitung von
Regenwasser” beziehen.
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10.
11.

12.

13.

14,

15.

Verfahrensvermerke

Beschluss des Gemeinderates uber die Aufstellung des Bebauungsplanes
nach § 2 Abs. 1 BauGB und uber die Aufstellung einer Satzung értlicher
Bauvorschriften zum Bebauungsplan:

Ortsuibliche Bekanntgabe des Beschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB

Die fruhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde
durchgefiihrt am:

Die fruhzeitige Anhérung der Behdérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange wurde in folgendem Zeitraum durchgefiihrt.

Beratung und Beschluss des Gemeinderates tber die fristgerecht vorge-
brachten Anregungen und Bedenken und Beschluss des Gemeinderates
Uber die offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nach § 3
Abs. 2 BauGB, uber die 6ffentliche Auslegung der Satzung 6rtlicher Bau-
vorschriften zum Bebauungsplan und tUber die Durchfithrung der Beteili-
gung der Behdérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange:

Ortstibliche Bekanntmachung tber Ort und Dauer der 6ffentlichen Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB:

Der Bebauungsplan und die Satzung ortlicher Bauvorschriften zum Be-
bauungsplan wurden in folgendem Zeitraum 6ffentlich ausgelegt:

Beteiligung der Trager &ffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 BauGB:

Beratung und Beschluss des Gemeinderates Uber die fristgerecht vorge-
brachten Anregungen und Bedenken:

Mitteilung des Beratungsergebnisses an die Einsprechenden:

Nach Billigung des endgtiltigen Planentwurfes Satzungsbeschliisse durch
den Gemeinderat nach § 10 BauGB:

Vorlage des Antrages auf Genehmigung der Satzungen beim Landratsamt
Biberach nach § 10 Abs. 2 BauGB:

Die Genehmigung wurde erteilt am:

Ortsubliche Bekanntmachung der Genehmigung des Bebauungsplanes
und der Satzung ortlicher Bauvorschriften zum Bebauungsplan nach § 10
Abs. 3 BauGB:

Der Bebauungsplan und die Satzung értlicher Bauvorschriften zum Be-
bauungsplan treten in Kraft am:

Ausgefertigt:

Kirchdorf, den ........

09.02.2010

27.04.2010

06.05.2010 bis 08.06.2010

29.06.2010

01.07.2010

12.07.2010 bis 13.08.2010
12.07.2010 bis 13.08.2010

Langenbacher Burgermeister
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