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Streuobstwiese, Obstbäume in Hochstammqualität

Gehölzflächen und Baumhecken ( Bäume 1. und 2. Ordnung, Sträucher)

Sonstige Einzelbäume 1. Ordnung / 2. Ordnung

Legende
Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze

Verkehrsanlagen

Grünordnung / Freiflächengestaltung sowie
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen

Räumlicher Geltungsbereich

Maßzahlen

Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahmen

Bestehende Grundstücksgrenze

Bestehende Flurnummer

zulässige Gebäudehöhe;
hier max. 24,00 m

Grundflächenzahl ; hier 0,8

Öffentliches Verkehrsgrün

offene Bauweise

Industriegebiet

Landschaftsschutzgebiet Iller - Rottal

Dachgestaltung

Dachneigung von 0° bis maximal 25° zulässig

Böschung Bestand

Oberflächenwasserversickerung /
Retentionbecken

Flächen für Stellplätze, wasserdurchlässiger Belag

bestehende Straßen und Wege

Dachart hier Satteldach, Flachdach,
Pultdach, versetztes Pultdach

Sichtfeld, L = 10 m/ 200 m

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

private Verkehrsflächen

Private Grünfläche (Rasen / Wiese extensiv)

Herstellung von wechselfeuchten Mulden
mit Lehmabdichtung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

öffentlicher Geh- und Radweg

Wasserdurchlässiger Belag (z.B. Sickerpflaster)

Illerkanal

Gebäude/ Hallen geplant

Parkplatz Bestand

Elektroleitung (20kV F, 110 kV F)

Wasserschongebiet

Wasserschutzgebiet W IIIA2

Altlastfläche

Wasserleitung (NW 100)

Einfahrtbereich

Gehölz Bestand

Einzelbaum Bestand

Private Grünfläche (Magerwiese mit 1 bis 2 mallige Mahd pro Jahr),
Versickerung von Oberflächenwasser

Flachdachbegrünung (Magerwiese) - mind. 70% von der Dachfläche

Zufahrt

Erdwall bepflanzt

Sitzgruppen

Solitärbaumreihen und Baumplätze 1. Ordnung

öffentliche Hauptverkehrsstraße, Erschließungsstraße

Zulässige Geräusch-Emissionskontingente auf den
Kontingentierungsflächen (TF1 und TF2) tags 6.00 Uhr
bis 22.00 Uhr und nachts 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr;
hier 54 dB(A)/ m2 tags und 50 dB(A) /m2 nachts

Anbauverbotszone (15 m) bzw.
Anbaubeschränkungszone (20 m)

Fahrtrichtung

abweichende (=offene Bauweise)
Gebäude über 50m Länge zulässig
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