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Bebauungsplan "Liebherr Süd I"
in Kirchdorf an der Iller
mit Grünordnungsplan und örtlichen Bauvorschriften

Zeichnerischer Teil

Gemeinde Kirchdorf a.d. Iller
Rathausstraße 11
88457 Kirchdorf a. d. Iller
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Übersichtsplan M1:25.000

Legende

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze

Verkehrsanlagen

Grünordnung / Freiflächengestaltung sowie
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen

Räumlicher Geltungsbereich

Maßzahlen

Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahmen

Bestehende Grundstücksgrenze

Bestehende Flurnummer

zulässige Gebäudehöhe;
hier max. 24,00 m

Grundflächenzahl ; hier 0,8

Öffentliches Verkehrsgrün

abweichende (=offene Bauweise)
Gebäude über 50m Länge zulässig

Gewerbegebiet

Baumpflanzung

Stellplätze

Zufahrt, in Lage variabel

Dachgestaltung

Baum Bestand zu erhalten

Dachneigung von 0° bis maximal 25° zulässig

Baum / Gehölz Bestand

Böschung Bestand

Gehölzbestand zu erhalten

Oberflächenwasserversickerung /
Retentionbecken

Flächen für Versuchs- und
Testgelände

Gebäude Planung

Gehölzpflanzung

Trafostation

bestehende Straßen und Wege

Dachart hier Satteldach, Flachdach,
Pultdach, versetztes Pultdach

Sichtfeld freihalten, L = 10 m/ 200 m

geplante Rodung / Abbruch

geplante Betriebswege (variabel)

Umgrenzung von Flächen, die von der
Bebauung freizuhalten sind

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Fortsetzung Grünordnung / Freiflächengestaltung

Hauptverkehrsstraße, Erschließungsstraße

Private Grünfläche (Magerrasen mit
1 bis 2 mallige Mahd pro Jahr)

Herstellung von wechselfeuchten Mulden
mit Lehmabdichtung (Zielart: Amphibien)

Höchstzulässige Geräusch-Emissions-
kontingente tags 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr
nachts Werktag 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr

Einbringen von geschichteten Steinhaufen
(Zielart: Zauneidechse)

Vermeidungsmaßnahme mit Nr. (saP)

Vorgezogene Artenschutzmaßnahme
mit Nr. (saP)
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