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§§ 1, 2, 2a, 8 und 9 des BBauG vom 18.08.1976
(BGB1 I 8., 2256, ber. S. 3617) - BBauG

§§ 1 - 23 der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grund-
stiicke - Baunutzungsverordnung vom 15.09.1977 - i
(BGBl. I S. 1763 ) 1;

§§ 1 - 3 der VO iiber die Ausarbeitung der Bauleitpline, se-
wie iiber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverord
nung vom 19.01.1965 (BGBl. I S. 21) :

§ 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchfiihrung
des BBauG vom 27.06.1961 (Gesetzesblatt S. 208)

§ 3 Abs. 1, 7, 9, 15, und § 111 der Landesbauordnung fir
Baden-Wiirttemberg - LBO - i. d. F. vom 20.06.1972
(Ges. Bl. S. 851 ) in Verbindung mit den Gesetz zur An-
assun lder LBgsan die Knderung des BBauG vom 21.06.1977
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MASS DER BAULICHEN NUTZUNG:
Zahl der Vollgeschosse siehe Einschrieb im Plan

Grundflichenzahl: Siehe Einschrieb im Plan
Geschossflichenzahl: Siehe Einschrieb im Plan
Bauweise: Siehe Einschrieb im Plan

Gebdudehdhen: 3,50 m bei I-Geschoss - gemessen von Ober-
kante festgelegter Erdgeschossfussbodenhdhe bis zum Schnitt-’
punkt der Aussenwand mit Unterkante Sparrens = . - <

Kniestockhdhe: Siehe Einschrieb im Plan, gemessen voﬁ Ober-
kante Decke bis lnterkante Sparren.

Folgende Gebiéudeteile sind nach § 23 (3) S. 2 BaullVO zuge-

lassen wenn sie die Baugrenze iiberschreiten.

Freitreppen, Gesimse, Dachvorspriinge, Eingangsiiberdachungen,

Balkone, Terrassen, Veranden, Sonnenschutzeinrichtungen

(feststehend) und Blumenfenster.

zulissig sind als Uberschreitungen:

Im seitlichen Grenzabstand bis zu einer Linge von 40 % der

jeweiligen Gebidudeseite und einer Tiefe 0 m iiber

die iibrigen Baugrenzen auf die gesamt eseite und einer
efe von max. 1.50 m, sofern si t den Jeweils gelten-

den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen zuwiderlaufen.

PERTE NS PRI Y RS SR

FWSEFESN SSRGS R PSR

3.8 Bie Sockelhihe gt max. 70 cm iiber Gehweg Oberkante.

B, = ¢ ool : ik : i iat Dachform: siehe Einschrieb im Plan
Dachneigung: Siehe Einsdhrieb im Plan
o
o/ . .
Dacheindeckung: Nicht reflektierendes Material rot-dunkelbraun

Gelindegestaltung: Auffiillungen und abgrabungen sind genehmi~
gungspflichtig und in den Bauvorlagen mit Hohenangaben be-
zogen auf NN darzustellen.
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NEBENGEBAUDE UND GARAGE

Garagen sind auf dem mit "GA" gekennzeichneten Fléchen und
innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfléchen zugelassen.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innér-
halb der iiberbaubaren Grundstiicksflichen zugelassen.

Dachform: Flachdach oder Satteldach in Verbindung mit dem
Hauptgebdude in derselben Dachneigung.

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Die nicht ﬁberbauten'?lﬁchen mit Ausnahme der Flidchen fiir
Stellplédtze sind als Griinfléchen oder giirtnerisch anzule-
gene.

Innerhaldb der ausgewiesenen, von der Bebauung freizuhal-
tenden Flichen (Sichtfléchen) ist eine Bebauung und Be-
pflénzung iiber 0.80 m - gemessen von Oberkante Fahrbahn -
nicht zugelassen. L)

Die Gesamththe der Einfriedungen diirfen nicht mehr als
0.80 m betragen. "

Einfriedungen sind als einfache Ziune oder Hecken mit
Spanndridhten auszufilhren. Sockelmauern iliber o0.20 m sind
nicht zugelassen.

Stacheldriihte sind unzuldssig
Niederspannungsfreileitungen sind nicht zugelassen

.

Zeichenerklirung
A Allgemeines ‘‘ohngebiet § 4 BaulVO

11 7Zahl der Vollgeschosse maXe

offene Bauweise

— —— — —— Baulinie

—.—— ——— Baugrenze
Gehweg
Faﬁrbahn

StrafBenbegrenzungslinie

Griinfliche

EVS-Unmspanner bzw. Umformstation

Sichtfliche (von der Bebauung freizuhaltende
Grundstiicke)

Garagen

Stellpléatze

Spielplatz

o009 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des riumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes

Millschema d zungsschablone

Bauliche Nutzung Geschosse

Grundfléchenzahl GeschoBfliéchenzahl
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offene Bauweise Dachneigung -

Dachform Kniestock
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