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Eurofins Institut Jaiger GmbH - Ettisivofer Str. 12 88250 Weingarten

Zweckverband
lllertalwasserversorgung
Sitz: Kirchdorf
Rathausstr. 11

88457 Kirchdorf

Telefon: 07354/9332-0

PRUFBERICHT

Art des Auftrages:
Auftragsnummer:
Kundennummer:
Tagebuchnummer:
Wasserkorper / Objekt:
Entnahmeort / -stelle:

Probenahme / -nehmer:

Fax: 07354/9332-190

Weingarten. 13.08.2019/ ap
£s schreibl Thnen Frau Polat (0911/92320011)
Untersuchung gemaR TrinkwV Parameler Gruppe B
W19-03416
00635
PW19-08658
ZV lllertalwasserversorgung

E.Nr.:426019-ON-0004

03.07.2019 7/ 10:45 Uhr Margreiter Maris / Eurofins Institut Jager

Probeneingang: 03.07.2019
Untersuchungsbeginn: 04.07.2019 Untersuchungsende: 11.07.2019
Probenahmemethode: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02): DIN EN 1SO 5667-1 (A 4) (2007-04)
ERGEBNISSE
Parameter Einheit Prifergebnis | Grenz-|Priifverfahren
N, | werte
Untersuchung gemaR TrinkwV Parameter Gruppe B
Wassertemperatur bei PN C 201 ] [DIN 384044 (C 4) (1976-12)
Freies Chlor bei PN mg/l <0.02 0.3 DIN EN 1SO 7393-2 (G 4)
N A R (2000-04)
Benzol ) omgh | <0.00025 : 0.001 |DIN 38407-9 (F 9) (1991-05) 7
Bor mg/l <002 1,0 [DINENISO 17294-2 (E 29)
e . R R (2017-01)
Bromat mg/l < 0.0025 0.01 | DIN ENISO 15061 (D 34)
] e . 1(2001-12)
Chrom, gesamt mg/l 0.0006 i 0,05 |DINENISO 17294-2 (E 29)
SRR S— S ' (2017-01)
Cyanid gesamt mg/! <0.008 0.05 | DINENISO 14403-02 (D 3)
B o ___|(2012-10)
Fluorid mag/l v "f__O_,_j_S i 1.5 DIN 38405-4 (D 4) (1985-07)
Nitrat (NO3) myg/l 28.0 50 DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
[ (2009-07)
Quecksilber my/l < 0,0001 0,001 | DINENISO 17852 (E 35)
I (2008-04)

Die Prufargebnisse bezishen sich ausschiie@iich anf die 0.9 Priffgzgenstands. Ohna Ganshmigun:g Jadé
g ? : R gk Gling
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Kundennummer: 00635

Auftrags-Nr.: W19-03416 zu Tgb.-Nr. PW19-08658

Parameter Pfdfergébnis‘“Imé;enz- Priifverfahren
i werte
Selen mg/l <0.001 0,01 |DINENISO 17294-2 (E 29)
o i (2017-01)
Uran mg/l 0,0007 0,01 |DINEN ISO 17294-2 (E 29)
L (2017-01)
Antimon mg/l < 0,001 0,005 |DINEN ISO 17294-2 (E 29)
o (2017-01)
Arsen magft < 0.001 0,01 | DINEN ISO 17294-2 (E 29)
. (2017-01)
Blei mg/l < 0.001 0.010 |DINENISO 17294-2 (E 29)
. (2017-01)
Cadmium mg/l < 0.0001 0,003 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
(2017-01)
Kupfer mg/l 0,008 2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
. (2017-01)
Nickel mg/l <0.001 0,02 |DINEN ISO 17294-2 (E 29)
o (2017-01)
Nitrit (NO2) mag/l <001 ¢+ 05 |DINEN 26777 (D 10) (1993-04)
Aluminium mg/l 0,012 0.2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
L o (2017-01)
Ammonium mg/! ~<0.02 0.5 DIN 38406-5 (E 5) (1983-10)
Chlorid mg/l 18.0 250 | DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
- o (2009-07)
Eisen, gesamt mg/l < 0,001 0.2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
________ (2017-01)
Mangan mg/l < 0.001 0.05 | DINEN ISO 17294-2 (E 29)
o . (2017-01)
Natrium mg/l 9.1 200 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
o (2017-01)
Gesamter organischer Kohlenstoff mg/l 0.33 DIN EN 1484 (H 3) (1997-08)
(TOC) N
Sulfat (SO4) mg/l 13.0 250 | DIN ENISO 10304-1 (D 20)
o L (2009-07)
Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) DIN EN ISO 10301 (F 4)
o (1997-08)
1,2-Dichlorethan mg/l < 0,001 0.003 |DINENISO 10301 (F 4)
R (1997-08)
Trichlorethen (Tri) mg/l < 0.001 DIN EN ISO 10301 (F 4)
(1997-08)
Tetrachlorethen (Per) mg/l < 0,001 DIN EN ISO 10301 (F 4)
(1997-08)
Summe der bestimmbaren Anteile Tri- mg/! 0 0,01 | berechnet
und Tetrachlorethen o
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM) DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Metolachlor mg/l ~<0.000025] 0,0001 | DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Atrazin mg/l . <0.,000025| 0,0001 | DI 38407-36 (F 36) (2014-09)
Atrazin-desisopropyl (Simazin-desethyl) mg/l < 0,000025| 0,0001 | DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Desethylatrazin - mg/l < 0.000025| 0,0001 |DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Terbuthylazin L mgl ~ <0.000025]| 0,0001 | DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Terbuthylazin-desethyl _mg/l ~<0.000025 | 0,0001 | DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)

Dia Prifzrgatnisse beziehen sich
Es gailen dig Aigemeinern Verl
anfardern.




Seite 3von 8 4n Zweckverband lilertalwasserversorgung

%4 e u rOfi ﬂ S Kundennummer: 00635

Aufirags-Nr.. W19-03416 zu Tgb.-Nr.- PW19-08658

Parameter Einheit ) Prﬁfergebr{f; Grenz- | Prifverfahren
werte
Simazin mg/l ~ <0,000025] 0,0001 | DIN 38407-35 (F 36) (2014-09)
Metazachlor ma/l < 0000025 0,0001 | DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Summe der bestimmbaren Anteile mg/i 0 0.0005 | berechnet
PSM und Biozidprodukte o o i
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN EN ISO 17993 (F 18)
e o ~_ (2004-03)
Benzo[b]fluoranthen mg/l < 0,000001 DIN EN ISO 17993 (F 18)
S e I S (2004-03)
Benzo[k]fluoranthen mg/l < 0.000001 ! DIN EN ISO 17993 (F 18)
S b 1(2004-03)
Benzo[ghi]perylen mg/l < 0.000001 DIN EN ISO 17993 (F 18)
S R (2004-03)
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/l < 0.000001 DIN EN ISO 17993 (F 18)
o (2004-03)
Summe der bestimmbaren Anteile PAK mg/l O 0,0001 | berechnet
Benzo[a]pyren mg/l < 0.000001 |0,00001 | DIN EN SO 17993 (F 18)
vvvv (2004-03)
Trihalogenmethane (THM) DIN EN ISO 10301 (F 4)
B (1997-08)
Trichlormethan (Chloroform) mg/l < 0,001 DIN EN ISO 10301 (F 4)
(1997-08)
Dichlorbrommethan mg/l <0.001 DIN EN ISO 10301 (F 4)
(1997-08)
Dibromchlormethan mg/l <0.001 DIN EN ISO 10301 (F 4)
o (1997-08)
Tribrommethan (Bromoform) mg/l < 0,001 DIN EN ISO 10301 (F 4)
(1997-08)
Summe der bestimmbaren Anteile mg/l 0 0,05 | berechnet

Trihalogenmethane (THM)
Calcitlosekapazitat und Gesamtharte

Wassertemperatur bei PN T 201 DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)
pH-Wert (bei C) bei PN 7.36 (20.5°C) |6.5-9.5 |DIN ENISO 10523 (C 5)
(2012-04)
pH-Wert (bei T) berechnet auf 7.36 (20,1 C) |6.5-9,5 |berechnet
Wassertemperatur e
Elektrische Leitfahigkeit (bei 257C) bei uS/icm 596 2790 | DIN EN 27888 (C 8) (1993-11)
PN
Saurekaparzitat bis pH 4,3 (m-Wert) mmol/l 513 (226 C) | | DIN38409-7 (H 7) (2005-12)
Basekapazitéat bis pH 8,2 (bei C) mmol/l 052 (201 C) + berechnel
Hydrogencarbonat mg/l 310 berechnel
Sauerstoff bei PN mgO2/| 8.8 DIN EN ISO 5814 (G 22)
(2013-02)
Calcium mgl/l 89,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
L (2017-01)
Magnesium mg/l 14,4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
(2017-01)
Kalium mgl/l 1.4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
(2017-01)

Die Prifergebinisse beziehen sich susschli
Es gellen die Aligemeinen Verkau
anfordern

ise veroffentiicht oder vervielfaltigt werden.
id Die aklualien AVB kannen Sie jederzeit bet uns
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Kundennummer: 00635

Aufirags-Nr: W19-03416 zu Tgb.-Nr.. PW19-08658

Parameter Einheit Prufergebnis | Grenz- | Priifverfahren
werte
Natrium mg/l T e 200 |DINENISO 172942 (E 29)
(2017-01)
Chlorid mg/l 18,0 250 | DINENISO 10304-1 (D 20)
(2009-07)
Nitrat mg/!l 28,0 50 DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
(2009-07)
Phosphor gesamt mg/l <0.02 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
_______ (2017-01)
Phosphat (PO4), gesamt mg/l < 0,06 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
o (2017-01)
Sulfat mgl/l 13. 250 | DIN ENISO 10304-1 (D 20)
(2009-07)
Gesamtharte dH 15.8 berechnet
Gesamtharte mmol/l 2,81 berechnet
Carbonatharte - dH 14.0 berechnet
Hartebereich o o hart
Calcitiosekapazitat mg/! -19.7 5 DIN 38404-10-(C 10) (2012-12)
Korrosionswahrscheinlichkeitsfaktoren
S1 # 0.24 DIN EN 12502 Teil 1-5
o (2005-03)
S2 # 1,73 DIN EN 12502 Teil 1-5
L . o (2005-03)
S3 # 37.6 DIN EN 12502 Teil 1-5
) o (2005-03)
Konventionelle Chemische Untersuchung
Aussehen klar sensorisch
Farbe farblos sensorisch
Geruch, qualitativ ohne DIN EN 1622 (B 3) Anhang C
(2006-10) ;
Tribung NTU. 0,08 1 DIN EN ISO 7027-1 (C 21)
B (2016-11)
Wassertemperatur bei PN T 20.1 DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)
pH-Wert (bei T) bei PN 7,36 (20.5C) |6,5-9,5 |DINENISO 10523 (C 5)
(2012-04)
pH-Wert (bei T) berechnet auf 7.36 (20.1 C) 16,5-9,5 |berechnet
Wassertemperatur )
pH-Wert nach CaCO3-Sattigung (bei 7.18 (20.1 C) berechnet
T)
Delta pH-Wert (Sattigungsindex) 0,18 berechnet
Calcitlosekapazitat mgl/l -19.7 5 DIN 38404-10-(C 10) (2012-12)
Saurekapazitat bis pH 4,3 (m-Wert) mmol/l 513 ] DIN 38409-7 (H 7) (2005-12)
- nach CaCO3-Sattigung mmol/l 479 (20,1 C) berechnet
Basekapazitét bis pH 8,2 (bei C) mmol/l 0,52 (20,1 T) berechnet
Freie Kohlensaure mgl/l 22,9 berechnet
Gleichgewichtskohlensaure mgl/l _37.0 berechnet
Pufferungsintensitat mmol/l 1.04 berechnet
lonenstérke mmol/l 8,96 berechnet

sweise veroffentiicht oder vervieifaili

anfordem

{«ind Die aktuzlien AVB kiénnen Sie jede

1t hey uns




Seite 5 von 6 an Zweckverband lllertalwasserversorgung
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Auftrags-Nr.. W19-03416 zu Tgb.-Nr.: PW19-08658

Parameter Einheit Prifergebnis 'Grenz- Prifverfahren
Gesamtharte uH 158 L berechnet
Gesamtharte mmol/l B 2.81 berechnel
Carbonatharte dH - 140 ] berechnel
Hartebereich hart
Sauerstoff bei PN mgO2l 8.8 DIN EN ISO 5814 (G 22)
. (2013-02)
Elektrische Leitfahigkeit (bei 25T) bei uSicm 596 2790 |DINEN 27888 (C 8) (1993-11)
PN
Gesamter organischer Kohlenstoff mg/l 0.33 DIN EN 1484 (H 3) (1997-08)
aqoo) -
Calcium mg/l 89.0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
(2017-01)
Magnesium mag/l 14.4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
(2017-01)
Natrium mag/l 9.1 200 | DIN ENISO 17294-2 (E 29)
SR (2017-01)
Kalium mg/l 1.4 i DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
i (2017-01)
Eisen, gesamt mg/l < 0,001 02 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
(2017-01)
Mangan mg/l < 0,001 0.05 | DIN ENISO 17294-2 (E 29)
(2017-01)
Ammonium (NH4) mg/l <002 0,5 | DIN 38406-5 (E 5) (1983-10)
Hydrogencarbonat mg/l 310 berechnet
Chlorid mg/l 18.0 250 |DINENISO 10304-1 (D 20)
o (2009-07)
Sulfat (SO4) mg/l 13.0 250 |DINEN ISO 10304-1 (D 20)
. o (2009-07)
Nitrat (NO3) mg/i 28,0 50 DIN EN I1SO 10304-1 (D 20)
(2009-07)
Nitrit (NO2) mg/l <001 0,5 |DINEN 26777 (D 10) (1993-04)
Phosphat (PO4), gesamt mg/l <0,06 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
= (2017-01)
ortho-Phosphat (PO4) mg/l 0.01 DIN EN ISO 6878 (D 11)
(2004-09)

# = die Untersuchung des Parameters erfolgte im nicht akkreditierten Bereich
PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das
Qualitatsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jager
GmbH.

Die gemaR Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenskennwerte werden eingehalten.

Die Untersuchung der chemisch-physikalischen Parameter wurde am Hauptstandort Tbingen durchgefiihrt.

BEFUND

auszugsweise veroffentlicht oder vervielfaltigt werden
3 sind Die akluellen AVB konnen Sie jederzeit bei uns

Die Prisfergebinisse beziehen sich ausschlieflict: auf die c.g Priifgegenstands:. Ohne Genghmigiing da:f Jdiezar B
Es gelten die Allgemeinen Yerkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell galtigen Fassung. sofern mohl andare Regrlun
anfordern
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e U rOfi n S Kundennummer: 00635

Auftrags-Nr.. W19-03416 zu Tgb.-Nr.: PW19-08658

Die Anforderungen der derzeit giiltigen TrinkwV sind fir die untersuchten Parameter eingehalten.

GemaR "Wasch- und Reinigungsmittelgesetz” in der derzeitig gultigen Fassung ist das Wasser dem Hartebereich
hart zuzuordnen, der den Bereich von mehr als 2.5 mmol/l (> 14,0 dH) abdeckt.

Bei der Verwendung der unten aufgefiihrten Parameter besteht bei dem vorliegenden Wasser eine
Korrosionswahrscheinlichkeit:

Kupfer und Kupferlegierungen
Schmelztauchverzinkter Stahl

Das Wasser ist calcitabscheidend (-)
Die untersuchte Wasserprobe ist nach § 6, Abs. 2 der derzeit giiltigen Fassung der TrinkwV in Verbindung mit Anlage

2, Teil 1, Ziffer 10 + 11 nicht zu beanstanden. da die Grenzwerte fur die Einzelsubstanzen und der Summengrenzwert
nicht tiberschritten werden.

Mehrfertigung: | RA/GA Biberach (via mail)

Dr. Michael Luick
Niederlassungsleitung

Die Prifergebnisse bezishen
Es geiten dig Aligemeinen Ve
anfordem

@ise veroflenticht oder vervielfaltigt werden
/B ki erzent betuns




